
Markenqualität:

D Dosiertes Absenken schwerer Lasten
D Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sichherheit

und Komfort beim Einfahren in die Palette
D Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf

auch unter Last

D

DD 

Lenkrollen
drehbar

D

Tandem-Lastrollen
Nylon

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten:

Traglast max.: 1000 kg
Eigengewicht: 387 kg
Bereifung: Ny/Ny
Bauhöhe: 2020 mm
Hubhöhe: 3000 mm
Gabellänge: 1150 mm
Breite über den Gabeln: 565 mm
Gesamtlänge: 1750 mm
Hubgeschwindigkeit: 125mm/Sek. bei 240kg

107mm/Sek. bei 550kg
Senkgeschwindigkeit: 60mm/Sek. mit Ladung

50mm/Sek. ohne Ladung
Batterie: 12V 100Ah
Ladegerät: integriert

F D Transportgeräte 
Großhandel

Semi-elektrischer Hochhubwagen 
Typ FD/E
FD/E 1000/3000, 1000kg Tragkraft
Art.-Nr. 200 80

D

Steuerkasten:
Anzeige der
Spannung

Zubehör:
Hakentraverse

D

Doppelte
Führungskette

D


