
Art.-Nr. Bezeichnung Etagen Länge Breite Höhe Inhalt Gewicht Etagenmaße Gestell Etagen

24 11 23 12 Stapelwagen Serie 100 1 800 465 960 1 14 kg  660x465 Chrom Weißes Holz

24 11 25 12 Stapelwagen Serie 100 1 1050 465 960 1 16 kg  910x465 Chrom Weißes Holz

12 20 00 36 Feststellbremse f. Stapelwagen Serie 100 (Verhindert die Drehung von Rad und Bügel)

25 51 06 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 990 650 1030 1 25 kg  800x600  Chrom Weißes Holz

25 51 16 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1190 650 1030 1 28 kg  1000x600  Chrom Weißes Holz

25 51 26 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1390 650 1030 1 30 kg  1200x600  Chrom Weißes Holz

25 51 46 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1590 650 1030 1 33 kg  1400x600  Chrom Weißes Holz

25 51 66 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1790 650 1030 1 35 kg  1600x600  Chrom Weißes Holz

12 20 03 03 Feststellbremse f. Stapelwagen Serie 300 (Verhindert die Drehung von Rad und Bügel) 

Angaben zu Länge, Breite, Höhe, Etagenmaße in mm

24 11 23 12 Stapelwagen Serie 100 1 800 465 960 1 14 kg  660x465 Chrom Weißes Holz

12 20 00 36 Feststellbremse f. Stapelwagen Serie 100 (Verhindert die Drehung von Rad und Bügel)

25 51 16 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1190 650 1030 1 28 kg  1000x600  Chrom Weißes Holz

25 51 46 13 Stapelw. Serie 300 Mod 51 1 1590 650 1030 1 33 kg  1400x600  Chrom Weißes Holz

12 20 03 03 Feststellbremse f. Stapelwagen Serie 300 (Verhindert die Drehung von Rad und Bügel) 

Stapelwagen Serie 100
Stapelwagen Serie 300

Transportgeräte
Großhandel

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stapelwagen Serie 100

Einfacher, stabiler und felxibler Wagen für den Transport 
einzelner Kolli. Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 
22-mm-Rohren. Strapazierfähige laminierte Etage ohne 
Kanten. Höchstbelastung 200 kg. Höchstbelastung der Etagen 
100 kg.  Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilaufflä-
che, Kugellagernabe und Drahtschutz. 

Stapelwagen Serie 300

Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem 
robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der 
Wagen leicht fahrbar ist. Standardmäßige Stirnseitengitter. 
Abnehmbarer Rohrbogen vorne.  Höchstbelastung 300 kg. 
Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 
160x40-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe. 


